
鹭燊科技〔2019〕9号                       签发人：李伟名
关于施工现场安全制度的通知
公司各部、亮人国际、洪鑫茶坊、印迹广告、尚龙文化：
     为了进一步规范施工现场管理，防止安全生产事故的发生，结合公司施工现场实际情况，特制定公司施工现场管理制度如下：
1、施工现场警戒线内施工人员进入施工现场，现场施工单位负责人必须进行施工安全告知。
2、进入施工现场人员要佩戴好安全帽等（其他按施工作业种类正确佩戴相应的个人劳保用品）违者第一次罚款200元。第二次500元，第三次1000元，情节严重者开除。
3、现场施工人员必须正确使用相关设施设备，上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠，设备不得带病运行。

4、施工现场用电、应严格按照施工现场临时用电安全技术规范，加强电源管理，以防发生电气火灾。
5、施工单位必须在施工现场悬挂安全施工标志，重要危险的施工部位必须有相应的安全防护装置。

6、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。

7、施工单位作业过程中（包括电气焊、气割、动火、临时用电等），严格按照国家电力设备设施相关规定标准执行。
    8、对使用新材料、新设备、新工艺，事先对存在不安全因素或可能出现伤亡事故作出充分估计，制定政策、完善、保护措施。
9、对新入场的职工在分配工作之前，必须进行三级安全教育、专业安全技术规程及规章制度的教育，班组进行具体的安全教育工作。

安全以自查为主，互查为辅，以查思想、查制度、查纪律、查隐患为主要内容，要结合气候特点，开展防洪、防雷电、防坍塌、防高处坠落、防中毒等“五防”检查。做到边查、边改，对查出的隐患不能立即整改的，要建立登记、整改、复查制度。整改计划要定人、定措施、定期完成。要贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，杜绝重大事故，避免和减少一般事故的发生。
                                           特此通知！
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